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고품질 산업용, 선박용, 경관용 DC바 목록

 모바일에서 목록을 크게 보는법:   

   그림을 길게 누르고,  "열기" 를 터치하면 

   그림을 확대해서 볼 수 있습니다.
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�산업용, 선박용  바 타입 조명은 시중에서 쉽게 구할 수 있는

일반적인 LED 바 제품과는 확연히 다른 내구성을 가져야 합니다.

 

이지엠테크 LED 바는 

2015년 이후 꾸준히 판매되어 온 스테디셀러로서 

고품질에 적정한 가격의 LED Bar를 원하시는

아주 다양한 분야에 적용 되고 있습니다.

 

조금 더 비싸지만 A/S 걱정 없는 제품으로 선택하세요 

 

 

1. 개선된 자체 실리콘 몰딩제 사용 - IP68

 

    - 일반적인 제품에 사용되는 에폭시 몰딩제는 

      장시간 사용시 UV에 물성 변화로 

      황변이나 충격, 진동에 의한 미세크렉

      발생 확율이 매우 높습니다.

      옥외나 장기사용에는 적합하지 않습니다.

 

    - 본 제품에 적용된 몰딩제는 실리콘 재질이며

      재질의 특성상 작업이 까다롭고 가격이 비싸지만

      옥외에서 장시간 UV에 노출되어도 탄성과

      방수특성을 그대로 유지 하기 때문에      

      옥외나 장기사용에도 품질을 유지 할 수 있습니다.

 

      또한 내유성, 내염성 또한 우수하여 오일미스트나
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      해안가, 선박등에서도 안심하고 사용하실 수 있습니다.

      (단, 테스트 되지 않은 오일에는 문제가 발생할 수 있으므로

      사용환경, 오일 종류를 당사와 체크 하시기 바랍니다. )

 

 

2. 전파 간섭, 노이즈가 없는 제품

   - 선박과 장비에서 사용하는 무선 통신 기기, 

      어군 탐지기 등에 전파 간섭이 없음.

 

 

3. 고품질 알루미늄(AL6063) 압출 방열판 사용

   - 당사가 독자 디자인한 방열판 적용, 국내 가공

   - 중국산 제품들은 대부분 삭아 버림..

   - 고품질의 AL6063과 피막처리로  

     염분이 많은 해안가에서도 사용 가능

     

     
                     [ AL6063 압출 방열판 ]

 

 

3. 검증된 품질

  - 2011년 선박용 작업등으로 시작

  - 국내 선박과 기계장비실, 산업용으로 많이 사용 됨.
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  - 관급 옥외용 경관조명에 많이 적용됨.

  

    ( 테스트 비디오 )   ( 테스트 비디오 2 )
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